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12JSCJ-DJDS-45H-M 
Enviroprome® Bomba con asistencia de Compresor,  Cebado en Seco Para Manejo de Sólidos 

  12"x12" 

Desempeño: 
 Flujo max.7,000 GPM (441 lps.) 

 Columna de bombeo 102 FT (31mt.) 

 Capacidad de solidos 3" 

 Altura de succion 28 FT (8.53 mt.) 

 Capacidad de succion 14 CFM  

 

 

Datos fisicos: 
 Largo: 120"(3.04 mt.) 

 Ancho: 52"(1.32 mt.) 

 Alto: 63"(1.60 mt.) 

 Peso sin combustible: 7,000 lbs.(3175 kg.) 

 Peso con combustible: 8,500 lbs.(3855 kg.) 

Caracteristicas: 
 Impulsor de 12" de diametro.  

 Motor 4045HF485-154 John Deere Diesel  

 Tanque de combustible 127-Gal.(480 lt.) 

 Sistema de cebado montado en el motor 

 Trailer opcional 

 

Beneficios: 
 

 Cebado automatico 

 Capaz de trabajar en seco 

 Trabaja en condiciones mixtas aire agua 

 Bajo mantenimiento 

 Facil operacion
 

In the interest of product improvement, Thompson Pump & Manufacturing reserves the right to change specifications. 


